
SYSTEMY WIERTNICZE

SYSTEM WIERTNICZY CARAT AS-2512
•	Doskonały do prac na mokro w betonie zbrojonym.
•	Silnik z trzema systemami zabezpiczenia przed przeciążeniem.

Dane techniczne

Moc 	 : 2.5kW (3.4hp)
Napięcie robocze 	 : 230V
Biegi 	 : 3
RPM under load
Obroty pod obciążeniem
1 bieg 	 : 315 rpm
2 bieg	 : 655 rpm
3 bieg	 : 970 rpm
Maks. śr. wiertła 	 : Ø 250 mm
Chwyt 	 : 1⁄2”G + 1 1/4” UNC
Waga 	 : 21.5 kg
Indeks	 : AMB2512000

Korony do tego zestawu		  Strona

Beton i twarde materiały	 : 50, 51 i 52

Chwyt 1/2” i 4/5” w jednym

3 biegi

Podstawa z kołami

Wskaźnik centrujący

76



SYSTEMY WIERTNICZE

SYSTEM WIERTNICZY CARAT AS-3312
•	Doskonały do prac na mokro w betonie zbrojonym.
•	Silnik z trzema systemami zabezpieczenia przed przeciążeniem. 

Dane techniczne

Moc	 : 3.3kW (4.5hp)
Napięcie robocze 	 : 230V
Biegi 	 : 3
Obroty pod obciążeniem
1 bieg	 : 230 rpm
2 bieg	 : 510 rpm
3 bieg	 : 730 rpm
Maks. śr. wiertła	 : Ø 350 mm
Chwyt 	 : 1 1/4” UNC
Waga 	 : 32.0 kg
Indeks	 : ASB3312000

Korony do tego zestawu		  Strona

Beton i twarde materiały	 : 50, 51 i 52

Controtec®

3 biegi

Koła

Dwubiegowy  statyw
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SYSTEMY WIERTNICZE

STATYW SYSTEMOWY CARAT S-3010
•	Do profesjonalnej pracy w ścianach podłogach i sufitach.
•	Bez potrzeby kotwienia.
•	Kolumna pozioma obracana o 3600.
•	Wiercenie pod dowolnym kątem.
•	Może być używana osobno.

Dane techniczne

Maks. śr. wiertła 	 : 300 mm
Max. długość wiercenia 	 : 1500 mm pionowo
	 : 500 mm poziomo
Wysokość robocza 	 : od 2 do 3.5 metrów
Waga	 : 46 kg
Indeks 	 : ASB3010000
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OSPRZĘT

PIERŚCIENIE DO CHŁODZENIA WODĄ

Opis	 Indeks	

Do statywów
S-1801 do Ø 130 mm 	 BSW1801000
Do statywów
S-1802 i S-1803 do Ø 130 mm 	 BSW1802000
Do statywów
S-2300 do Ø 180 mm 	 BSW2300000	

OSPRZĘT DO WYTWARZANIA PRÓŻNI
dla statywów  S-1802, S-1803 i S-2300

Opis	 Indeks	

Kompletna pompa próżniowa	 BA04B00000
Złącze próżniowe 	 BSV0000000
Uszczelki do S-1802/S-1803 	 BSV1802000
Uszczelki do S-2300 	 BSV2300000	

 

ZBIORNIK CIŚNIENIOWY

Opis	 Indeks	

Stalowy zbiornik na wodę 10l 	 KDDW220000	
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OSPRZĘT

MODUŁOWY  JACK  SUFITOWY
do statywów S-1801, S-1802, S-1803 i S-2300.

Opis			   Indeks	

Długości od 1.70 m do 3.10 m		  BSS0000000	

BLOK WYPENIAJĄCY S-2300 / S-3000
Zwiększa maksymalną średnicę wiertła na statywie o 50 mm.

			   Indeks	

			   BSVB000000	

DUOCATCH
•	Brak pyłu lub rozbryganej wody  podczas pracy.
•	Montaż do ściany dzięki przyssawce. 
•	Może służyć jako prowadzenie z pierścieniami od Ø 32 do 152 mm.

Opis		  Indeks	

Duocatch		  BDC0100000	
Zestaw pierścieni centrujących	 BDC01S0000	

DODATKI

Opis		  Indeks	

Zestaw 50 kotew M12  
do montowania statywów	 BA03A00000
Szpikulec szybko zmienny, 
Motylek i kotwa M12 	 BA03ZA0000
Ostrzałka do narzędzi 
diamentowych 	BH00000000
Pompa wodna   	 BB05000000
Płytka do wiercenia rur kanalizacyjnych	 BE12000000	
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TARCZE DIAMENTOWE

                                                 Strona

Dobór ostrzy                                               1

Narzędzia uniwersalne                        	     3

Do betonu i twardego kamienia           7

Do materiałów abrazyjnych                  	 11

Do kafli i kamienia naturalnego        	    13

Do plastików i miękkich minerałów     	 16

Do eternitów i mat. włóknistych    	           18

Nakrętki szybko mocujące                      18



CARAT   Katalog produktów 2014-2015

HITACHI POWER TOOLS 

POLSKA SP. Z O.O.

ul. Gierdziejewskiego 1 

02-495 Warszawa 

Centrala	 +48 22 863 33 78
Faks 1	 +48 22 863 33 82
Faks 2	 +48 22 810 01 27

Dział Obsługi Klienta	
sprzedaz@htp.com.pl
Rafał Bierzniewski	 +48 22 102 11 67
rafal.bierzniewski@htp.com.pl

Rafał Przeździecki	 +48 22 102 11 66
rafal.przezdziecki@htp.com.pl

Renata Nawrocka	 +48 22 102 11 65
renata.nawrocka@htp.com.pl

Małgorzata Woźnica	 +48 22 102 11 68
malgorzata.woznica@htp.com.pl

Kierownik Serwisu	 +48 22 810 00 47
marcin.milczarski@htp.com.pl

Kierownik logistyki	 +48 22 863 33 79
adam.zelechowski@htp.com.pl

Księgowość	 +48 22 863 33 76
ksiegowosc@htp.com.pl


